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De ARES Plus beschikt over 
een tweetraps motor met 
bypass voor zowel stof als 
water. Hij is bovendien uitgerust 
met een grotere tank en een 
krachtigere motor dan zijn broer 
de ARES. Het is een compacte 
maar degelijke stofzuiger voor 
professionele doeleinden.

L’ARES Plus est équipé d’un 
moteur bi-étagé avec bypass 
pour l’aspiration de l’eau et de 
poussière. En outre, il a une 
cuve plus grande et un moteur 
plus fort en comparaison de son 
frère l’ARES. En somme, c’est un 
aspirateur compact mais solide 
pour le nettoyage professionnel.

ACCESSOIRES Code Aantal 
Quantité

1 Zuigslang / Flexible (2,5m) ACTF38/2,5/C 1 st/pc

2 Kierzuiger / Suceur d’angle ACLP040 1 st/pc

3 Verlenging inox / Rallonge inox ACTC038D 1 st/pc

4 Gebogen buis inox / Manche 
coude inox ACTC038C 1 st/pc

5 Zuigvoet (lichaam) / Pieds 
suceur (corps) ACCS300A/P 2 st/pc

6 Zuigmond water / Bouche 
suceur d’eau ACIL300 1 st/pc

7 Zuigmond vloer / Bouche 
suceur de sol ACIP300 1 st/pc

8 Zuigborstel / Brosse à 
épousseter ACPE040 1 st/pc

I Roestvrijstalen tank / Cuve en acier inox
P Tank in polypropyleen / Cuve en polypropylène
W Droog en nat / Poussière et liquide

FILTERS & OPTIES / FILTRES & OPTIONS Code Opmerking 
Remarque

9 Filter polyester / Filtre polyester FT034P

10 Filterzak (papier) / Filtre en papier FI004C optie / option

11 Filterzak polyester / Filtre en 
polyester FI004P optie / option

12 Filterpatroon papier / Filtre 
cartouche papier FI175140 optie / option

13 Anti-schuim zak / Sac anti-
mousse ACCA165

14 Filter nylon / Filtre nylon FINY334 optie / option

15 Zuigmond (tapijt) / Bouche suceur 
à tapis ACIT300 optie / option

16 Duwbeugel / Barre de guidage CMMA025/36C optie / option

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE A WP125P / A WI125P

Aantal motoren / Nombre de moteurs 1

Type motor / Nombre d’étages Tweetraps / double

Spanning (V) / Tension (V) 220-240

Frequentie (Hz) / Fréquence (Hz) 50/60

Koeling / Type de moteur Bypass

Vermogen max. (W) / Puissance max. (W) 1400

Onderdruk (mm H
2
O) / Dépression (mm H

2
O) 2400

Luchtdebiet (m³/u) / Débit d’air (m³/h) 215

Geluidsniveau (dB(A)) / Niveau sonore (dB(A)) 60

Tankcapaciteit (l) / Capacité cuve (l) 37

Gewicht (kg) / Poids (kg) 12,6/13,7
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